
Руководство по использованию Нагревателя Active Resin (AR) 

Описание продукта. 

Нагреватель Active Resin (AR)  разработан для нагрева жидкотекучих композитных 

материалов. Может также использоваться для подогрева ручного инструмента. Выбор 

температуры осуществляется циклически. Погрешность составляет ±1°С.В зависимости от 

материала можно установить температуру 40°C, 50°C, 70°C. 

 

Комплектация нагревателя AR 

1. Нагревательный элемент. 

2. Блок питания. 

3. Индикатор температуры. 

4. Кнопка вкл/выкл. 

5. Кнопка выбора температуры. 

6. Разъем питания. 

 

Ввод в эксплуатацию. 

1. Вставьте штекер блока питания в гнездо питания нагревательного элемента. Затем 

включите блок питания в розетку. Одновременно включается три режима 

температуры. (Предпусковой прогрев). 

2. Поместите нагревательный элемент на плоскую поверхность.  

3. Нажмите кнопку вкл/выкл для включения нагревательного элемента. Нажмите 

кнопку снова для выключения нагревательного элемента. Температура, 

необходимая для нагрева нагревательного элемента - 40°C. (При выключении 

нагревательного элемента, три индикатора температуры включаются 

одновременно). 

4. Нажмите на кнопку, чтобы выбрать необходимую температуру: 

 

Температура Цвет индикатора Нагревание Достижение 

заданной 

температуры 

40°C Голубой Светится голубой 

индикатор 

Голубой индикатор 

постоянно горит 

50°C Зеленый Светится зеленый 

индикатор 

Зеленый индикатор 

постоянно горит 

70°C Красный Светится красный 

индикатор 

Красный 

индикатор 

постоянно горит 

 

Температура достигает заданного значения, когда индикатор прекращает мигать. 

 



5. Жидкотекучий композит помещается в шприце в отверстие нагревательного 

элемента. Либо поместите ручной инструмент, который будет использоваться, в 

отверстие нагревательного элемента. 

 

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, СТО ШПРИЦ ПЛОТНО ЗАКРЫТ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 

ПОПАДАНИЯ ЖИДКОТЕКУЧЕГО КОМПОЗИТА В ОТВЕРСТИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 

ЭЛЕМЕНТА 

Очистка и дезинфекция. 

Все части нагревателя можно очищать тканью, смоченной стерилизованной  водой. Не погружайте 

части нагревателя в воду. Нельзя подвергать стерилизации в автоклаве. 

Возможные ошибки 

Одновременно светятся 3 индикатора Сломан датчик температуры 

 

Технические параметры: 

Входное напряжение: 100-240В переменный ток, 50/60 Гц, Макс. 0,8 А 

Исходящее напряжение: 12В  переменный ток 2А 

Мощность: 24ВТ 

Температурный режим: 40±1°С, 50±1°С и 70±1°С. 

 


